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Adjunto está la nueva(s) insignia(s) del Departamento que se debe(n) colocar a la(s) unidad(es) para 
la(s) cual(es) se muestra el número de serie en la insignia.  

Por favor siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar dañar la insignia y asegurar que la 
insignia está colocada correctamente a la unidad. Existe un cargo adicional por el reemplazo de la 
insignia en caso de que esta insignia se dañe o se coloque incorrectamente. 

INSTRUCCIONES 
1. Como se ilustra a continuación, seleccione la ubicación adecuada en la casa móvil / casa 

prefabricada / edificio comercial / vehículo comercial de propósito especial para colocar la 
nueva insignia. 

Se requiere que la insignia esté colocada de manera segura en la esquina inferior izquierda de 
la pared exterior trasera, o a la izquierda de la entrada principal, a no menos de seis (6) 
pulgadas por encima de la línea del piso. 

2. Para superficies rugosas como madera, coloque la insignia en una placa de metal limpia 
(como una hoja de metal o una hoja de aluminio) aproximadamente de un cuarto (¼) de 
pulgada a media pulgada (½) más grande que la insignia. Coloque la placa de metal de forma 
permanente a la unidad con remaches ciegos o tornillos en el margen de un cuarto (¼) de 
pulgada a media (½) de pulgada de la placa de metal. Utilice un mínimo de cuatro (4) 
remaches o tornillos, uno (1) en cada esquina de la placa de metal. 

3. Para otras superficies exteriores como el metal, prepare la superficie a la que se va a colocar la 
insignia limpiando a fondo la superficie para eliminar cualquier suciedad o cera. Retire el 
respaldo protector de la insignia y presione la insignia firmemente en su lugar. Si tiene 
preguntas sobre estas instrucciones o insignia, comuníquese con ésta oficina. 

 


	UBICACIÓN DE INSIGNIA
	INSTRUCCIONES


